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INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS HASTA 63A
e Versiones: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 4P
e Gorriente nominal In: 1...63A

* Poder de corte nominal Icn: 10kA
(6kA para 1P+N)

e Curva de disparo: tipo B, C, D
* Versiones homologadas UL1077 o UL489.

BLOQUES ADICIONALES Y ACCESORIOS

* Contactos auxiliares y de sefializacion

* Disparadores de minima tension

* Bobinas de emision

e Accesorios de conexion

* Versiones homologadas UL1077 o UL489
» Toma modular 16A.

-
T

[ APy

BLOQUES DIFERENCIALES PARA
INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS
HASTA 63A

e Versiones: 2P, 3P, 4P

* Corriente nominal: 40 y 63A

e Corriente diferencial: 30 y 300mA

e Curva de funcionamiento diferencial: tipo A.

=%

'5‘;..; A
B ] Pég. 13-10

INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS 80...125A
e Versiones: 1P, 2P, 3P, 4P

e Gorriente nominal In: 80...125A

 Poder de corte nominal Icn: 10kA

e Curva de disparo: tipo G, D

* Versiones homologadas UL1077.
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INTERRUPTORES DIFERENCIALES PUROS 25...63A
* Versiones: 2P y 4P
e Corriente nominal In: 25, 40 y 63A
« Corriente diferencial de disparo 1An: 30mAy
300mA
* Curva de funcionamiento diferencial:
tipo A, By AC.
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INTERRUPTORES COMBINADOS HASTA 40A
* \ersiones: 1P+N

e Corriente nominal In: 6...40A

* Poder de corte nominal Icn: 10kA

e Gurva de disparo: tipo C

* Corriente diferencial: 30 y 300mA

* Clase de funcionamiento diferencial:
tipo AC y A.




INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS Y DIFERENCIALES 1 3

B Versiones homologadas UL1077y
UL489

B Alto poder de corte

B Varias curvas de disparo:
tipoB,CoD

B Amplia gama de corriente 1...125A

B Diferenciales con tipo de
funcionamiento tipo A, ACy B

B Accesorios disponibles.

Cap. - Pia.
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Interruptores magnetotérmicos y diferenciales
Interruptores magnetotérmicos 1...63A, UL 1077

1P - 10kA Codigo de Curva|ln  |len | Modulo | Uds. | Peso Caracteristicas generales
1 odul pedido DIN de Estos dispositivos se utilizan para la proteccion de
moauio > A -
env. circuitos eléctricos contra cortocircuitos y sobrecargas
Tipo | [A] | [KA] |n° n° | [ka] en instalaciones, edificios comerciales, tiendas y
— aplicaciones similares.
Interruptores magnetotérmicos — 1P — Curva B. Su funcién consiste en proteger y aislar los circuitos, asf

{ P1 MB 1P B01 | B 1 10 |1 12 10,115 como en controlar las cargas. Se realizan con las

& P1MB1PB02 |B 2 10 |1 12 l0115 siguientes caracteristicas de disparo instantaneo:

| : — Tipo B: disparo instantaneo entre 3 y 5 veces In.

I ] P1MB 1P B04 | B 4 10 |1 12 10,115 Se utilizan para cargas no inductivas o ligeramente
%: _*__ P1 MB 1P B06 |B 6 10 |1 12 (0,115 inductivas (resistencias de calefaccion, generadores,
oy P1MB1PB10 |B LUALEA 1210115 = [;inpeoascgl[(jéi(;t[:;cr%sirrggﬂl%rr?:g)emre 5y 10 veces In
‘ 1 i P1MB1PB13 | B 13 |10 |1 1210115 Se utilfzan para cargas inductivas (cargas resisti\}as

] P1 MB 1P B16 | B 16 |10 |1 12 10,115 mixtas o inductivas con baja corriente inicial de
| arranque)

2 P1MB 1P B20 |8 20 10 1 1210115 — Tipo D: disparo instantaneo entre 10y 14
: y 14 veces In.
) P1MB 1P B25 | B 25 |10 |1 12 10,115 Se utilizan para cargas altamente inductivas (cargas
P1MB1P... P1MB1PB32 |B 32 |10 |1 120,115 con alta corriente inicial de arranque, como en los
P1MB1PB40 |B 40110 |1 1210115 Lasmcc;tr(:lrceti)r-isticas principales son:
P1MB 1P BSO | B 50 |10 |1 1210115 — Corriente nominal In: 1...63A '
P1 MB 1P B63 | B 63 |10 |1 12 {0,115 — Anchura polo: 17,5mm
Interruptores magnetotérmicos — 1P — Curva C. ~ Testigo de posicién contactos
— Curva caracteristica de disparo: B, Cy D
P1MB 1P C01 | C 1 10 |1 12 10,115 — Montaje de contactos auxiliares y disparador a la
P1MB1P C02 | C 2 10 |1 12 {0,115 izquierda
P1MB1PCO04 | C 4 10 |1 12 |0115 — Fijacion en guia DIN de 35mm (IEC/EN 60715).
P1MB 1P C06 | C 6 10 |1 1210115 Caracteristicas de empleo
P1MB1PC10 |C 10 |10 |1 12 {0,115 — Disipacion por polo: 3...13W
Pmstpeis [0 [18 [0 |1 12 Jonts o e s Uimp: 4k
P1MB 1P C16 | C % 10 |1 12 10,115 — Tensién nominal de empleo Ue: 23-0/400VAC.
P1MB 1P C20 |C 20 (10 |1 12 {0,115
P1MB1PC25 | C 25 10 |1 12 |0,115 Homologaciones y conformidad
Homologaciones obtenidas: cURus, TUV-Rheinland.
PIMB1PC32 |C |32 |10 |1 1210115 Conforme a normas: IEG/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2,
P1MB 1P C40 | C 40 (10 |1 12 {0,115 UL 1077, CSA C22.2 n°235.
P1MB1PC50 | C 50 |10 |1 12 10,115 UR “UL Recognized” para EE.UU. y Canada.
P1MB 1P C63 | C 63 |10 |1 12 {0,115
Interruptores magnetotérmicos — 1P — Curva D.
P1MB1PDO1 | D 1 10 |1 12 {0,115
P1MB1P D02 | D 2 10 |1 12 {0,115
P1MB1P D04 | D 4 10 |1 12 {0,115
P1MB 1P D06 | D 6 10 |1 12 {0,115
P1MB1P D10 | D 10 |10 |1 12 {0,115
P1MB1PD13 |D 13 |10 |1 12 {0,115
P1MB1P D16 | D 16 |10 |1 12 {0,115
P1MB1P D20 | D 20 (10 |1 12 {0,115
P1MB1P D25 | D 25 |10 |1 12 {0,115
P1MB1P D32 | D 32 (10 |1 12 {0,115
P1MB1P D40 | D 40 (10 |1 12 {0,115
P1MB 1P D50 | D 50 |10 |1 12 0,115
P1MB 1P D63 | D 63 |10 |1 12 0,115

Accesorios Dimensiones Caracteristicas técnicas
13.2 pag. 13-11 péag. 13-14 pag. 13-15




Interruptores termomagneéticos y diferenciales
Interruptores magnetotérmicos 1...63A, UL 1077
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1P+N - 6kA Codigo de Curvalln |len | Médulo | Uds. | Peso Caracteristicas generales
1 médulo pedido DIN de Estos dispositivos se utilizan para la proteccion de
env. circuitos eléctricos contra cortocircuitos y sobrecargas
Tipo |[A] |[KA] | e n° | kgl en instalaciones, edificios comerciales, tiendas y
—— aplicaciones similares.
Interruptores magnetotérmicos — 1P+N - Curva B. Su funcién consiste en proteger y aislar los circuitos, asi
v P1 MB 1M B06 | B 6 6 1 12 10,115 como en controlar las cargas. Se realizan con las
& P1MB1MB10 | B 10 |6 1 12 0115 siguientes caracteristicas de disparo instantaneo:
N - — Tipo B: disparo instanténeo entre 3 y 5 veces In.
l — @ P1MB 1M B16 | B 16 |6 1 12 10,115 Se utilizan para cargas no inductivas o ligeramente
3‘“'1\ P1 MB 1M B20 | B 20 |6 1 12 0,115 inductivas (resistencias de calefaccion, generadores,
| ;..:: ﬁ P1MB 1M B25 | B 25 |6 ! 120,115 !Ii'?;(? %'EI(iéiZt[:;cr?)SirTsltjgnltaérr?:g )entre 5y 10 veces In
N i 1 i P1MB1MB32 | B 32 |6 1 1210115 Se utilizan para cargas inductivas (cargas resisti\;as
Interruptores magnetotérmicos — 1P+N — Curva C. mixtas o inductivas con baja corriente inicial de
*‘ @ P1MB 1M C02 | C 2 6 ! 1210115 - %ir[r)%ng'ug)isparo instantaneo entre 10y 14 veces In
P1MB 1M C04 | C 4 6 1 12 10,115 Se utilizan para cargas altamente inductivas (cargas
P1 MB 1M... N 2 P1 MB 1M CO06 | C 6 6 1 12 (0,115 con alta corriente inicial de arranque, como en los
PIMB M C10 | C 10 |6 ! 120,115 Lasmc%trc;::etz)r.isticas principales son:
P1MB 1M C13 | C 13 |6 1 12 10,115 — Corriente nominal In: 2...40A .
P1MB 1M C16 | C 16 |6 1 12 {0,115 — Ancho polo 9mm (0,5 médulo)
PMBmMe0[c [0 l6 |1 12 Jors R e paro o By C
P1MB 1M C25 | C 25 |6 1 12 10,115 — Montaje de contactos auxiliareé y disparadores a la
P1MB1MC32 | C 32 |6 1 12 {0,115 izquierda
P1 MB 1M C40 | C 40 6 1 12 0,115 — Fijacion en guia DIN de 35mm (|EC/EN 60715).
Caracteristicas de empleo
— Disipacion por polo: 3...7,5W
— Tension nominal de aislamiento Ui: 440V
— Tension nominal de impulso Uimp: 4kV
— Tensién nominal de empleo Ue: 230VAC.
Homologaciones y conformidad
Homologaciones obtenidas: TUV-Rheinland.
Conforme a normas: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2.
1P+N - 6kA Codigo de Curvalln |len | Médulo | Uds. | Peso Caracteristicas generales
2 modulos pedido DIN de — Corriente nominal In: 1...63A
env. — Ancho polo 17,5mm
i A KA | e o K — Testigo de posicion contactos
L - [ ] [KkA] | n n (ko] — Curva caracteristica de disparo: tipo C
Interruptores magnetotérmicos — 1P+N - Gurva C. — Montaje de contactos auxiliares y disparadores a la
P1MB1NCO1 |C 1 6 2 6 0,190 izquierda
P1MB 1N C02 | C 2 6 2 6 0190 — Fijacion en guia DIN de 35mm (IEC/EN 60715).
P1MB 1N C04 | C 4 6 2 6 0,190 Caracteristicas de empleo
P1 MB 1N C06 |C 6 6 2 6 0,190 — Disipacion por polo: 3...13W
P1MBINC10 | C 10 |6 2 6 0.190 — Tension nominal de aislamiento Ui: 440V
- — Tension nominal de impulso Uimp: 4kV
N* 1 * P1MB 1N C16 | C 16 |6 2 6 0,190 — Tensién nominal de empleo Ue: 230/400VAC.
P1MB 1N C20 | C 20 |6 2 6 0,190
PIMBINC25 [C |25 |6 |2 6 |0190 il BRn
: Conforme a normas: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2.
W P1MB1NC32 |C 32 |6 2 6 0,190 f
P1MBN... NI 2 PIMBINCA0 [C |40 |6 |2 6 0190
P1 MB 1N C50 |C 50 |6 2 6 0,190
P1 MB 1N C63 |C 63 |6 2 6 0,190

Accesorios Dimensiones
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Interruptores magnetotérmicos y diferenciales
Interruptores magnetotérmicos 1...63A, UL 1077

2P - 10kA Codigo de Curvalln |lcn | Médulo | Uds. | Peso Caracteristicas generales
2 modulos pedido DIN de Estos dispositivos se utilizan para la proteccion de
env. circuitos eléctricos contra cortocircuitos y sobrecargas
Tipo | [A] | [KA] n° | [ka] en instalaciones, edificios comerciales, tiendas y
— aplicaciones similares.
Interruptores magnetotérmicos — 2P — Curva B. Su funcién consiste en proteger y aislar los circuitos, asf
P1 MB 2P B01 | B 1 10 |2 6 0,230 como en controlar las cargas. Se realizan con las
2 I » P1MB 2P B02 |B 2 10 |2 6 0.230 siguientes caracteristicas de disparo instantaneo:
: — Tipo B: disparo instantaneo entre 3 y 5 veces In.
Ce P1MB 2P B04 | B 4 10 |2 6 0,230 Se utilizan para cargas no inductivas o ligeramente
-l P1 MB 2P B06 | B 6 10 |2 6 0,230 inductivas (resistencias de calefaccion, generadores,
o 1] o Zon
T - P1 MB2PB10 | B 10 10 2 6 0,230 lineas eléctricas muy largas)
. — Tipo C: disparo instantaneo entre 5y 10 veces In.
1 * 3 % P1MB2PB13 | B 13 |10 |2 6 0,230 Se utilizan para cargas inductivas (cargas resistivas
P1 MB 2P B16 | B 16 |10 |2 6 0,230 mixtas o inductivas con baja corriente inicial de
' ' P1MB 2P B20 | B 20 |10 |2 6 0,230 - %ir;r)%ngyz)isparo instantaneo entre 10y 14 veces In
92 Q P1MB 2P B25 | B 25 |10 |2 6 0,230 Se utilizan para cargas altamente inductivas (cargas
P1 MB 2P... 2 4 P1 MB 2P B32 | B 32 |10 |2 6 0,230 con alta corriente inicial de arranque, como en los
P1MB 2P B40 | B 40110 2 6 0,230 Lasmcc;tr(:lrceti)r-isticas principales son:
P1MB 2P BS0 | B 50 |10 |2 6 0,230 — Corriente nominal In: 1...63A '
P1 MB 2P B63 | B 63 |10 |2 6 0,230 — Ancho polo 17,5mm
Interruptores magnetotérmicos — 2P — Curva C. - Eﬁggocgfast%sr:’glt?cl(;ioentg?scégio 1ip0 B, Cy D
P1MB 2P C01 | C 1 10 |2 6 0,230 — Montaje de contactos auxiliares y disp’aradores ala
P1MB 2P C02 | C 2 10 |2 6 0,230 izquierda
P1MB2PCO04 | C 4 10 |2 6 0.230 — Fijacion en guia DIN de 35mm (IEC/EN 60715).
P1MB 2P C06 | C 6 10 |2 6 0,230 Caracteristicas de empleo
P1MB 2P C10 |C 10 |10 |2 6 0,230 — Disipacion por polo: 3...13W
PIMB2PC13 |C 13 10 2 6 0,230 — Tension nominal de aislamiento Ui: 440V
: — Tension nominal de impulso Uimp: 4kV
P1MB 2P €16 | C % 10 |2 6 0,230 — Tension nominal de empleo Ue: 230/400VAC.
P1 MB 2P C20 | C 20 |10 |2 6 0,230
P1MB2PC25 | C 25 10 |2 6 0,230 Homologaciones y conformidad
Homologaciones obtenidas: cURus, TUV-Rheinland.
PIMB2PC32 |C |32 |10 |2 6 10230 Conforme a normas: IEG/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2,
P1 MB 2P C40 | C 40 (10 |2 6 0,230 UL 1077, CSA C22.2 n°235.
P1MB2PC50 | C 50 |10 |2 6 0,230 UR “UL Recognized” para EE.UU. y Canada.
P1 MB 2P C63 | C 63 |10 |2 6 0,230
Interruptores magnetotérmicos — 2P — Curva D.
P1MB2P D01 |D 1 10 |2 6 0,230
P1MB 2P D02 | D 2 10 |2 6 0,230
P1MB 2P D04 | D 4 10 |2 6 0,230
P1 MB 2P D06 | D 6 10 |2 6 0,230
P1MB 2P D10 | D 10 |10 |2 6 0,230
P1MB2P D13 |D 13 (10 |2 6 0,230
P1MB2P D16 | D 16 (10 |2 6 0,230
P1MB 2P D20 | D 20 |10 |2 6 0,230
P1MB 2P D25 | D 25 |10 |2 6 0,230
P1MB 2P D32 | D 32 (10 |2 6 0,230
P1MB 2P D40 | D 40 (10 |2 6 0,230
P1 MB 2P D50 | D 50 |10 |2 6 0,230
P1 MB 2P D63 | D 63 |10 |2 6 0,230

Accesorios Dimensiones Caracteristicas técnicas
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Interruptores magnetotérmicos y diferenciales
Interruptores magnetotérmicos 1...63A, UL 1077

JiLovato

___electric

3P - 10kA
3 modulos

ielele

m..-------.l‘-
a3

o
]

e

P1 MB 3P...

14 34 54

Cadigo de Curva | In lcn | Mddulo | Uds. | Peso
pedido DIN de
env.
Tipo |[[A] |[KA] | n°® n° | [kg]

Interruptores magnetotérmicos — 3P — Curva B.

P1MB 3PBO01 | B 1 10 |3 4 0,345
P1 MB 3P B02 | B 2 10 |3 4 0,345
P1MB 3P B04 | B 4 10 |3 4 0,345
P1 MB 3P B06 | B 6 10 |3 4 0,345
P1MB 3PB10 |B 10 (10 |3 4 0,345
P1MB3PB13 |B 13 (10 |3 4 0,345
P1MB3PB16 | B 16 |10 |3 4 0,345
P1 MB 3P B20 | B 20 |10 |3 4 0,345
P1MB 3P B25 | B 25 |10 |3 4 0,345
P1MB3PB32 | B 32 |10 |3 4 0,345
P1 MB 3P B40 |B 40 |10 |3 4 0,345
P1 MB 3P B50 |B 50 |10 |3 4 0,345
P1 MB 3P B63 | B 63 |10 |3 4 0,345
Interruptores magnetotérmicos — 3P — Curva C.
P1MB3PCO1 |C 1 10 |3 4 0,345
P1 MB 3P C02 |C 2 10 |3 4 0,345
P1MB 3P C04 |C 4 10 |3 4 0,345
P1 MB 3P C06 |C 6 10 |3 4 0,345
P1MB3PC10 |C 10 |10 |3 4 0,345
P1MB3PC13 |C 13 |10 |3 4 0,345
P1MB3PC16 |C 16 |10 |3 4 0,345
P1MB 3P C20 |C 20 |10 |3 4 0,345
P1MB 3P C25 |C 25 |10 |3 4 0,345
P1MB3PC32 |C 32 |10 |3 4 0,345
P1MB3PC40 |C 40 (10 |3 4 0,345
P1MB 3P C50 | C 50 |10 |3 4 0,345
P1MB 3P C63 | C 63 |10 |3 4 0,345
Interruptores magnetotérmicos — 3P — Curva D.

P1MB3P D01 |D 1 10 |3 4 0,345
P1MB3P D02 |D 2 10 |3 4 0,345
P1MB 3P D04 | D 4 10 |3 4 0,345
P1 MB 3P D06 | D 6 10 |3 4 0,345
P1MB3PD10 | D 10 |10 |3 4 0,345
P1MB3PD13 |D 13 (10 |3 4 0,345
P1MB 3P D16 |D 16 [10 |3 4 0,345
P1MB 3P D20 |D 20 |10 |3 4 0,345
P1MB 3P D25 | D 25 |10 |3 4 0,345
P1MB3PD32 | D 32 |10 |3 4 0,345
P1MB3PD40 | D 40 (10 |3 4 0,345
P1MB 3P D50 | D 50 |10 |3 4 0,345
P1 MB 3P D63 | D 63 |10 |3 4 0,345

Caracteristicas generales

Estos dispositivos se utilizan para la proteccion de

circuitos eléctricos contra cortocircuitos y sobrecargas

en instalaciones, edificios comerciales, tiendas y

aplicaciones similares.

Su funcién consiste en proteger y aislar los circuitos, asf

como en controlar las cargas. Se realizan con las

siguientes caracteristicas de disparo instantaneo:

— Tipo B: disparo instantaneo entre 3 y 5 veces In.

Se utilizan para cargas no inductivas o ligeramente
inductivas (resistencias de calefaccion, generadores,
lineas eléctricas muy largas)

— Tipo C: disparo instantaneo entre 5y 10 veces In.
Se utilizan para cargas inductivas (cargas resistivas
mixtas o inductivas con baja corriente inicial de
arranque)

— Tipo D: disparo instantaneo entre 10y 14 veces In.
Se utilizan para cargas altamente inductivas (cargas
con alta corriente inicial de arranque, como en los
motores).

Las caracteristicas principales son:

— Corriente nominal In: 1...63A

— Ancho polo 17,5mm

— Testigo de posicion contactos

— Curva caracteristica de disparo: tipo B, Cy D

— Montaje de contactos auxiliares y disparadores a la
izquierda

— Fijacion en guia DIN de 35mm (IEC/EN 60715).

Caracteristicas de empleo

— Disipacion por polo: 3...13W

— Tension nominal de aislamiento Ui: 440V

— Tension nominal de impulso Uimp: 4kV

— Tension nominal de empleo Ue: 230/400VAC.

Homologaciones y conformidad

Homologaciones obtenidas: cURus, TUV-Rheinland.
Conforme a normas: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2,
UL 1077, CSA C22.2 n°235.

UR “UL Recognized” para EE.UU. y Canada.

Accesorios Dimensiones Caracteristicas técnicas
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Interruptores magnetotérmicos y diferenciales
Interruptores magnetotérmicos 1...63A

4P - 10kA Codigo de Curvalln |lcn | Médulo | Uds. | Peso Caracteristicas generales
4 modulos pedido DIN de Estos dispositivos se utilizan para la proteccion de
env. circuitos eléctricos contra cortocircuitos y sobrecargas
Tipo | [A] | [KA] |n° n° | [ka] en instalaciones, edificios comerciales, tiendas y
— aplicaciones similares.
Interruptores magnetotérmicos — 4P — Gurva B. Su funcién consiste en proteger y aislar los circuitos, asf
P1 MB 4P B01 | B 1 10 |4 3 0,460 como en controlar las cargas. Se realizan con las
P1MB 4P B02 | B 2 10 |4 3 0.460 siguientes caracteristicas de disparo instantaneo:
: — Tipo B: disparo instantaneo entre 3 y 5 veces In.
P1MB 4P B04 | B 4 10 |4 3 0,460 Se utilizan para cargas no inductivas o ligeramente
P1 MB 4P B06 |B 6 10 |4 3 0,460 inductivas (resistencias de calefaccion, generadores,
P1MB4PB10 |B 10 10 4 3 0.460 lineas eléctricas muy largas)
: — Tipo C: disparo instantaneo entre 5y 10 veces In.
9 I EY P9 P1MB4PB13 | B 13 10 |4 3 0,460 Se utilizan para cargas inductivas (cargas resistivas
P1 MB 4P B16 | B 16 |10 |4 3 0,460 mixtas o inductivas con baja corriente inicial de
PR P1MB 4P B20 | B 20 |10 |4 S 0,460 - %ir;r)%ngyz)isparo instantaneo entre 10y 14 veces In
1 3 5 7 P1MB 4P B25 | B 25 |10 |4 3 0,460 Se utilizan para cargas altamente inductivas (cargas
% % % % P1MB 4P B32 |B 32 (10 |4 3 0,460 con alta corriente inicial de arranque, como en los
P1MB 4P B40 | B 40110 |4 8 0,460 Lasmcc;tr(:lrceti)r-isticas principales son:
P1MB 4P BS0 | B 50 |10 |4 3 0,460 — Corriente nominal In: 1...63A '
2 4 6 8 P1 MB 4P B63 | B 63 |10 |4 3 0,460 — Ancho polo 17,5mm
Interruptores magnetotérmicos — 4P — Curva C. - Eﬁggocgfast%sr:’glt?cl(;ioentg?scégio 1ip0 B, Cy D
P1MB 4P C01 | C 1 10 |4 3 0,460 — Montaje de contactos auxiliares y disp’aradores ala
P1MB 4P C02 | C 2 10 |4 3 0,460 izquierda
P1MB4PCO04 | C 4 10 |4 3 0.460 — Fijacion en guia DIN de 35mm (IEC/EN 60715).
P1MB 4P C06 | C 6 10 |4 3 0,460 Caracteristicas de empleo
P1MB 4P C10 |C 10 |10 |4 3 0,460 — Disipacion por polo: 3...13W
PIMB4PC13 |C 13 10 4 3 0.460 — Tension nominal de aislamiento Ui: 440V
: — Tension nominal de impulso Uimp: 4kV
P1MB 4P C16 | C % |10 |4 3 0,460 — Tension nominal de empleo Ue: 230/400VAC.
P1MB 4P C20 |C 20 |10 |4 3 0,460
P1 MB 4P C2 2 1 4 4 Homologaciones y conformidad
€25 | C > 0 S 0,460 Homologaciones obtenidas: cURus, TUV-Rheinland.
PIMB4PC32 |C |32 |10 |4 3 0460 Conforme a normas: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2,
P1 MB 4P C40 | C 40 (10 |4 3 0,460 UL 1077, CSA C22.2 n°235.
P1MB 4P C50 | C 50 |10 |4 3 0,460 UR “UL Recognized” para EE.UU. y Canada.
P1 MB 4P C63 | C 63 |10 |4 3 0,460
Interruptores magnetotérmicos — 4P — Curva D.
P1MB4P D01 | D 1 10 |4 3 0,460
P1MB 4P D02 | D 2 10 |4 3 0,460
P1MB 4P D04 | D 4 10 |4 3 0,460
P1 MB 4P D06 | D 6 10 |4 3 0,460
P1MB 4P D10 | D 10 |10 |4 3 0,460
P1MB4PD13 | D 13 (10 |4 3 0,460
P1MB 4P D16 | D 16 (10 |4 3 0,460
P1MB 4P D20 | D 20 |10 |4 3 0,460
P1MB 4P D25 | D 25 |10 |4 3 0,460
P1MB 4P D32 | D 32 (10 |4 3 0,460
P1MB 4P D40 | D 40 (10 |4 3 0,460
P1 MB 4P D50 | D 50 |10 |4 3 0,460
P1 MB 4P D63 | D 63 |10 |4 3 0,460
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Interruptores magnetotérmicos y diferenciales
Interruptores magnetotérmicos 1...63A, UL489, UL 1077

1P - 10kA Codigo de Curva | In | Tens.| Méd. | Uds.| Peso Caracteristicas generales
1 médulo pedido nom.| DIN |de Los interruptores magnetotérmicos conformes con la
env. norma UL489 se utilizan principalmente en los mercados
Ti ATV 5 o |k norteamericanos para proteger los “Feeder Circuits”
,|po' [AI| V] [n n_| kol (circuitos de alimentacion), es decir la parte de la
Interruptores magnetotérmicos — 1P — Gurva C. instalacion comprendida desde el punto de alimentacion
P1 MB UH 1P C01 C 1 (277 |1 12 /0,133 de la red hasta el dispositivo de proteccion de un “Branch
P1 MB UH 1P CO1V6 | C 161277 11 12 10133 Circuit” (circuito derivado). De todos modos, se utilizan
: - también en el mercado internacional gracias a su
PIMBUHAPC02. | C |2 |277 |1 |12 |0,133 conformidad con la norma IEG/ENG0947-2.
P1IMBUH1PC03 |(C 3 |277 |1 12 10,133 _Se realizan con las siguientes caracteristicas de disparo
PIMBUH1PCO4 |C 4 |2 |1 12 10133 E]S'tl'ai‘[r)]:Jag('a(()i:isparo instantaneo entre 5y 10 veces In
PIMBUH1PCO5S |C 5 |277 |1 12 0,133 Se utilizan para cargas inductivas (cargas resistivas
1 % P1 MB UH 1P C06 C 6 |277 |1 12 10,133 mixtas o inductivas con baja corriente inicial de
P1MB UL 1P CO7 ¢ 7|2 i 12 10,133 - %ir[r)%ng'ug)isparo instantaneo entre 10y 14 veces In
P1 MB UH 1P C08 c 8 |21 |1 12 10,133 Se utilizan para cargas altamente inductivas (cargas
2 P1 MB UH 1P C10 C 10 [ 277 |1 12 10,133 con alta corriente inicial de arranque, como en los
PIMBUL1PC12 |C 12 277 |1 12 10,133 motores).
PIMBUH1PCI3 |C |13 277 |1 |12 |0,133 Caracteristicas de empleo
PIMBUH1PC15 |C 151277 |1 12 10,133 — Disipacion por polo: 3...13W
— Tension nominal 1...32A: 277V (UL489)
@ P1MB UH 1P C16 ¢ 16 277 |1 12 10,133 — Tension nominal 35...63A: 120V (UL489)
P1 MB UH 1P C20 c 20 | 277 |1 12 10,133 — Tensién nominal de aislamiento Ui: 440V
PIMBUH1PC25 |C 25277 |1 12 10,133 (IEC/EN60947-2)
P1 MB UH 1P 277 |1 12 1 — Tension nominal de impulso Uimp: 4kV
u g0 | C 30 0,133 (IEC/EN60947-2)
PIMBUH1PC32 |C |82 /277 |1 |12 0188 _ Tension nominal de empleo Ue: 230/400VAC
P1 MB UL 1P C35 C 35 (120 |1 12 10,133 (IEC{EN60947-2)
PIMBUL1PC40 |C |40 [120 [1 |12 |0,133 ~ Tensidn de empleo en DC: 60V.
P1MB UL 1P C50 c 50120 |1 12 10,133 Homologaciones y conformidad
P1 MB UL 1P C60 C 60 | 120 |1 12 10,133 Homologaciones obtenidas: cULus.
P1 MB UL 1P C63 c 63 1120 |1 12 10,133 Conforme a normas: UL 489, IEC/EN 60947-2.
Interruptores magnetotérmicos — 1P — Curva D.
PIMBUH1PDO1 |D 1 1277 |1 12 10,133 m
P1 MB UH 1P D01V6 | D 16277 |1 12 10,133
PIMBUH1PD02 |D 2 277 |1 12 10,133
P1MBUH1PDO3 |D 3 277 |1 12 10,133
P1MBUH1P D04 |D 4 1277 |1 12 10,133
P1 MB UH 1P D05 D 5 |277 |1 12 10,133
PIMBUH1P D06 |D 6 (277 |1 12 10,133
P1 MB UL 1P D07 D 7 1277 |1 12 10,133
PIMBUH1PD08 |D 8 277 |1 12 10,133
PIMBUH1PD10 |D 10 | 277 |1 12 10,133
P1 MB UL 1P D12 D 12 1277 |1 12 0,133
@ P1 MB UH 1P D13 D 13277 |1 12 0,133
PIMBUH1PD15 |D 151277 |1 12 10,133
PIMBUH1PD16 |D 16 | 277 |1 12 10,133
PIMBUH1PD20 |D 20 (277 |1 12 10,133
PIMBUH1PD25 |D 25| 277 |1 12 10,133
P1 MB UH 1P D30 D 30 | 277 |1 12 10,133
P1 MB UH 1P D32 D 32 | 277 |1 12 10,133
PIMBUL1PD35 |D 35 (120 |1 12 10,133
P1 MB UL 1P D40 D 40 1120 |1 12 10,133
P1 MB UL 1P D50 D 50 (120 |1 12 10,133
P1 MB UL 1P D60 D 60 | 120 |1 12 10,133
P1 MB UL 1P D63 D 63 120 |1 12 10,133
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Interruptores magnetotérmicos y diferenciales
Interruptores magnetotérmicos 1...63A, UL489

2P - 10kA Codigo de Cur-| In | Tension | Mod. | Uds.| Peso Caracteristicas generales
2 modulos pedido va nom. DIN |de Los interruptores magnetotérmicos conformes con la
env. norma UL489 se utilizan principalmente en los mercados
Tinol TAT] TV o o |k norteamericanos para proteger los “Feeder Circuits”
|’po _[ 1) n n* | lkal (circuitos de alimentacion), es decir la parte de la
\ Interruptores magnetotérmicos — 2P — Curva C. instalacién comprendida desde el punto de alimentacién
R PIMBUH2PCO1 |C |1 |480Y277|2 6 {0,255 de la red hasta el dispositivo de proteccién de un “Branch
P1 MB UH 2P CO1V6| G |16/ 480v277] 2 6 10255 Circuit” (circuito derivado). De todos modos, se utilizan
. . también en el mercado internacional gracias a su
| p———— PIMBUH2PC02 |C |2 |480¥277)2 |6 |0,255 conformidad con la norma IEC/EN60947-2.
i e PIMBUH2PC03 |[C |3 |480V277|2 6 0,255 Se realizan con las siguientes caracteristicas de disparo
- PIMBUH2PCO3 |C |4 | 480v2r7|2 6 102% E]Syrei‘[r;(t)a(r;'ect)i:isparo instantaneo entre 5y 10 veces In
s PIMBUH2PCO5 |C |5 |480Y277 2 6 1025 Se utilizan para cargas inductivas (cargas resistivas
| 1 i 3 i PIMBUH2PC0O6 |C |6 |480Y277|2 6 [0,255 mixtas o inductivas con baja corriente inicial de
& ‘ PIMBUL2PCO7 |C |7 |480¥277) 2 6 1025 = %{;%ngyg)ispam instantaneo entre 10y 14 veces In
PIMBUH2PCO8 |C |8 |480Y277 2 6 1025 Se utilizan para cargas altamente inductivas (cargas
2 4 PIMBUH2PC10 |C |10 |480Y277|2 6 |0,255 con alta corriente inicial de arranque, como en los
P1MB... 2P... PIMBUL2PC12 |C |12 |480Y277)2 |6 0,255 e
PIMBUH2PC13 |C |13 |480Y277|2 6 {0,255 Caracteristicas de empleo
PIMBUH2PC15 |C |15 |480Y/277|2 6 [0,255 — Tension nominal 1...32A: 480Y/277V (UL489)
PIMBUH2PCI6 [C [16 [4B0v2rr2 |6 [0255 ~ — Tensionnomina 40...63A 240 (ULEEO)
—~ PIMBUH2PC20 |C |20 [480V2772 |6 [0255 (rornsoodro)
PIMBUH2PC25 |C |25 |480Y/277|2 6 [0,255 — Tension nominal de impulso Uimp: 4kV
PIMBUH2PC30 |C |30 [480v2772 [6 [0255 (IEC/EN6U947-2)
. — Tension nominal de empleo Ue: 230/400VAC
PIMBUH2PC32 |C |32 |480Y/277|2 6 [0,255 (IEC/EN60947-2)
PIMBUL2PC35 |C |35 (240 2 6 {0,255 — Tension de empleo en DC: 125V.
PIMBUL2PCA0 |C |40 | 240 2 6 |02% Homologaciones y conformidad
PIMBUL2PCS0 |C |50 | 240 2 6 1025 Homologaciones obtenidas: cULus.
PIMBUL2PC60 |C |60 |240 2 6 |0,255 Conforme a normas: UL 489, IEC/EN 60947-2.
PIMBUL2PC63 |C |63 |240 2 6 [0,255

Interruptores magnetotérmicos — 2P — Curva D.
m P1MBUH2P D01 |D 480Y/277| 2 0,255

1 6
P1 MB UH 2P D01V6| D | 1,6 | 480Y/277| 2 6 0,255
PIMBUH2PD02 |D |2 |480Y/277|2 6 |0,255
PIMBUH2PD03 |D |3 |480Y277|2 6 [0,255
PIMBUH2PD04 |D |4 |480Y/277|2 6 0,255
PIMBUH2PDO05 |D |5 |480Y/277|2 6 0,255
PIMBUH2PD0O6 |D |6 |480Y/277|2 6 0,255
PIMBUL2PD07 |D |7 |480Y277|2 6 0,255
PIMBUH2PD08 |D |8 |480Y277|2 6 0,255
PIMBUH2PD10 |D |10 |480Y/277|2 6 |0,255
PIMBUL2PD12 |D |12 |480Y/277|2 6 0,255
@ PIMBUH2PD13 |D |13 |480Y/277|2 6 0,255
PIMBUH2PD15 |D |15 | 480Y/277| 2 6 0,255
PIMBUH2PD16 |D |16 |480Y/277|2 6 0,255
P1MBUH2PD20 |D |20 |480Y/277|2 6 0,255
PIMBUH2PD25 |D |25 |480Y/277|2 6 [0,255
P1MBUH2PD30 |D |30 |480Y/277|2 6 0,255
PIMBUH2PD32 |D |32 |480Y/277|2 6 0,255
PIMBUL2PD35 |D |35 |240 2 6 0,255
PIMBUL2PD40 |D |40 |240 2 6 0,255
PIMBUL2PD50 |D |50 |240 2 6 0,255
PIMBUL2PD60 |D |60 |240 2 6 0,255
PIMBUL2PD63 |D |63 |240 2 6 0,255
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Interruptores magnetotérmicos y diferenciales
Interruptores magnetotérmicos 1...63A, UL489

3P - 10kA Codigo de Cur-|In | Tension | Mod. | Uds.| Peso Caracteristicas generales
3 modul pedido va nom. DIN |de Los interruptores magnetotérmicos conformes con la
moaulios I A
env. norma UL489 se utilizan principalmente en los mercados
Tinol AT [TV 5 o |k norteamericanos para proteger los “Feeder Circuits”
|,po ,[ 111V] n n°_| kol (circuitos de alimentacion), es decir la parte de la
Interruptores magnetotérmicos — 3P — Gurva C. instalacion comprendida desde el punto de alimentacién
. PIMBUH3PCO1 |C |1 |480Y277/3 4 10,388 de la red hasta el dispositivo de proteccion de un “Branch
' \ 4'4 |4 P1 MB UH 3P CO1V6| C 1.6 480Y277| 3 4 0.388 Circuit” (circuito derivado). De todos modos, se utilizan
: - también en el mercado internacional gracias a su
A PIMBUH3PCO2 |C |2 |480¥277)3 |4 0,388 conformidad con la norma IEC/EN60947-2.
\:= PIMBUH3PC03 |C |3 |480Y/277|3 4 10,388 Se realizan con las siguientes caracteristicas de disparo
o PIMBUH3PCO4 |C |4 |480¥2773 4 10388 T S'tl'ailggag??i:isparo instantaneo entre 5y 10 veces In
\ PIMBUH3PCO5S |C |5 |480Y277|3 4 10388 Se utilizan para cargas inductivas (cargas resistivas
[ PIMBUH3PCO6 |C |6 |480Y277/3 4 10,388 mixtas o inductivas con baja corriente inicial de
i3 ‘ PIMBUL3PCO7 |C |7 |480v277|3 4 0,388 - %ir[r)%ng'ug)isparo instantaneo entre 10y 14 veces In
PIMBUH3PCO8 |C |8 |480Y277|3 4 10388 Se utilizan para cargas altamente inductivas (cargas
. P1MBUH3PC10 |C |10 |480Y277/ 3 4 10,388 con alta corriente inicial de arranque, como en los
P1MB... 3P... PIMBUL3PC12 |C |12 [480v277)3 |4 |0,388 (E055),
1 * 3 * 5 * PIMBUH3PC13 |C |13 |480Y/277|3 4 10,388 Caracteristicas de empleo
, — Tension nominal 1...32A:
PIMBUH3PC15 |C |15 |480Y/277|3 4 10,388 Te inal 1...32A: 480Y/277V (UL489)
PIMBUH3PC16 |C |16 |480v277|3 |4 |0:388 ~ Jension nominal d4°-:-f3A5 2‘1‘0‘6.(%39)
— Tensién nominal de aislamiento Ui:
P1MBUH3PC20 |C |20 |480Y/277|3 4 10,388 (IEC/ENB0947-2)
2 4 6 PIMBUH3PC25 |C |25 |480Y/277|3 4 10,388 — Tension nominal de impulso Uimp: 4kV
PIMBUH3PC30 | C |30 | 480v277| 3 410388 — '(I'IeEnCs/iE’)';]I?]%gm“Zn-azl)de empleo Ue: 230/400VAC
PIMBUH3PC32 |C |32 |480Y/277|3 4 10,388 (IEC/ENB0947-2) P i
PIMBUL3PC35 |C |35 240 3 4 10,388 — Tensién de empleo en DC: 125V.
PIMBUL3PCA0 |C |40 | 240 S 4_|0388 Homologaciones y conformidad
P1IMBUL3PCS0 |C |50 | 240 3 4 10388 Homologaciones obtenidas: cULus.
P1MBUL3PC60 |C |60 |240 3 4 10,388 Conforme a normas: UL 489, IEC/EN 60947-2.
PIMBUL3PC63 |C |63 |240 3 4 10,388

Interruptores magnetotérmicos — 3P — Curva D.
PIMBUH3PDO1 |D |1 |480Y277|3 0,388 E

4
P1 MB UH 3P DO1V6| D | 1,6|480Y277| 3 4 10,388
PIMBUH3PD02 |D |2 |480Y277/3 4 10,388
P1IMBUH3PD03 |D |3 |480Y277/3 4 10,388
PIMBUH3PD04 |D |4 |480Y277/3 4 10,388
P1MBUH3PDO5 |D |5 |480Y277/3 4 10,388
P1MBUH3PD0O6 |D |6 |480Y277/3 4 10,388
P1MBUL3PDO7 |D |7 |480Y277/3 4 10,388
P1MBUH3PD08 |D |8 |480Y277/3 4 10,388
P1MBUH3PD10 |D |10 |480Y277/ 3 4 10,388

O\ PIMBUL3PD12 |D |12 |480Y277/3 4 0,388

P1MBUH3PD13 |D |13 |480Y277|3 4 0,388
P1MBUH3PD15 |D |15 |480Y277|3 4 10,388
P1MBUH3PD16 |D |16 |480Y277/ 3 4 10,388
P1MBUH3PD20 |D |20 |480Y277 3 4 10,388
P1MBUH3PD25 |D |25 |480Y277/ 3 4 10,388
P1MBUH3PD30 |D |30 |480Y277/ 3 4 10,388
P1MBUH3PD32 |D |32 |480Y277|3 4 0,388
P1MBUL3PD35 |D |35 240 3 4 10,388
P1MBUL3PD40 |D |40 |240 3 4 10,388
P1MBUL3PD50 |D |50 |240 3 4 10,388
P1MBUL3PD60 |D |60 |240 3 4 10,388
P1MBUL3PD63 |D |63 |240 3 4 10,388
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Interruptores magnetotérmicos y diferenciales
Interruptores magnetotérmicos 80...125A, UL 1077

1P, 2P, 3P y 4P - 10kA Codigo de Curva|ln  |len | Modulo | Uds. | Peso Caracteristicas generales
pedido DIN de Estos dispositivos se utilizan para la proteccion de
env. circuitos eléctricos contra cortocircuitos y sobrecargas
Tipo | [A] | [KA] |n° n° | [ka] en instalaciones, edificios comerciales, tiendas y
. —— aplicaciones similares.
; . Interruptores magnetotérmicos - 1P - Curva C. Su funcién consiste en proteger y aislar los circuitos, asf
® ce P2 MB 1P C080 | C 80 |100® 1,5 9 0,166 como en controlar las cargas. Se realizan con las
. P2 MB1P C100 | C 100 [10@ |15 9 0,166 sig$_ientgs ((j:_aracter_l’stitcast,de dispetlrosinstfgténeo: |
nw 4 — Tipo C: disparo instantaneo entre 5y 10 veces In.
q;..-';.m ] P2MB 1P C125 | C 125 | 108 |15 9 0,166 Se utilizan para cargas inductivas (cargas resistivas
¥ '_' Interruptores magnetotérmicos - 2P - Curva C. mixtas o inductivas con baja corriente inicial de
3 d 1 % P2MB2PCOS0[C |80 |10 |3 4 [0,340 aranque)
— Tipo D: disparo instantdneo entre 10 y 14 veces In.
J = P2 MB 2P C100 | G 100 |10 |3 4 0,340 Se utilizan para cargas altamente inductivas (cargas
Cj = P2 MB 2P C125 | C 125 |10 |3 4 0,340 con alta corriente inicial de arranque, como en los
: 9 Interruptores magnetotérmicos - 3P - Curva C. Lasn::(;tr(;:;z)r.isticas orincipales son:
P2 MB 1P... :
P2 MB 3P C080 | C 80 |10 |45 3 0510 — Corriente nominal In: 80...125A
. P2 MB 3P C100 | C 100 |10 (45 3 0,510 — Ancho polo 27mm
[ P2 MB 3P C125 | C 125 |10 |45 3 0,510 — Testigo de posicion contactos
D ce D — — Curva caracteristica de disparo: tipo Cy D
| Interruptores magnetotérmicos - 4P - Curva C. — Fijacion en guia DIN de 35mm (IEC/EN 60715).
.F?ﬂ'“"'iz““‘“ P2 MB 4P C080 | C 80 |10 |6 2 0,680
Vi om " : P2 MB 4P C100 | C 100 |10 |6 2 0.680 Caracteristicas de empleo
o=t P2MBAPC125 |C  |125 |10 |6 2 [opso  _ Disipacion por polo: 15, 20W
. .i : — Tension nominal de aislamiento Ui: 400V
. Interruptores magnetotérmicos - 3P - Curva D. — Tension nominal de impulso Uimp: 6kV
P2 MB 3P D080/ D 80 |10 [45 3 10510 — Tension nominal de empleo Ue: 230/400VAC.
P2 MB 3P D100/ D 100 |10 |45 3 0510 Homologaciones y conformidad
P2 MB 2P... 217 4 P2 MB 3P D125/ D 125 |10 |45 3 10510 Homologaciones obtenidas: cURus, TUV-Rheinland.
Interruptores magnetotérmicos - 4P - Curva D. gggf%ggezanﬂgg?“: IEC/EN 60947-2, UL 1077,
. P2 MB 4P D080| D 80 |10 |6 2 0510 UR “UL Recognized” para EE.UU. y Canada.
P @ H) P2 MB 4P D100| D 100 |10 |6 2 0,510
(€ PZMBAPD125D | 125 |10 |6 2 | 0510
T

BE:' 13 © Icna230V.
m R o e -
n_NE e F

o= 9= 9|~
P2 MB 3P...

14 3% 54

P2 MB 4P...

14 3% 84 74

2r 4r 6r 8
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Interruptores magnetotérmicos y diferenciales
Bloques adicionales y accesorios para interruptores magnetotérmicos

Bloques adicionales para Cédigo de | Caracteristicas Uds. |Uds. | Peso Caracteristicas generales

interruptores pedido por de — Anchura del contacto auxiliar y de sefializacion: 9mm
totérmi 1...63A interrup.| env. (0,5 mddulo) . . )

magnetotermicos 1... " | Ika] ~ Anchura del disparador y la bobina: 18mm (1 médulo)

— Méxima modularidad: 3 bloques adicionales solo a la

Contacto auxiliar. izquierda del interruptor, 1 de los cuales (disparador o

A P1X 10110 | 1 contacto conmutado| 1 10 0,040 bobina').directament_e qdosgdo y luego 2 contactos
0 P1X 1011UH| 1 contacto conmutado| 1 100,040 (1 auxiliar y 1 de sefializacion).
= para P1 MB U Caracteristicas de empleo
: : Contacto de sefializacion para disparo magnético y térmico. - gens.iéntnomin_al (Ij?i inf]pulgo Uim_Dit4kV AC: 6A 230
— Corriente nominal de funcionamiento en AC: ;
P1X 13110 1 contacto conmutado] 1 (10 0,040 30 400V (Contactos auilares).
Disparador de minima tension. TR T G AT
3 P1X 142300] 230V 50/60Hz E 8 Homologaciones obtenidas: cURus (excepto P1X 14230),
Bobina de emision. UL (solo P1X 14230)
Conforme a normas: IEC/EN 60947-5-1, CSA C22.2 n°5.
PIX 1011 P1X 16230 P1X 162300] 110...415V 50/60Hz | 1 '8 [oo70
@ No apto para P1 MB U...
Bloques adicionales para Cédigo de | Caracteristicas Uds. | Uds. | Peso Ca;\aclﬁrl’sligals gertlerrles e
interruptores pedido ipn(;g”up gﬁv - (On’&c_) rLrllrgdu?o)con acto auxiliar y de sefializacion: 9mm
magnetotérmicos 80...125A = — Anchura de la bobina di apertura: 17,5mm (1 médulo)
n° n° [kg] _ g A ) L
Maxima modularidad: 3 bloques adicionales a los
® | ® Contacto auxiliar. lados del interruptor, 1 de los cuales (bobina) a la
= = - P2X 1011 ‘ 1 contacto conmutado\ 1 ‘ 10 ‘ 0,040 ?e_rechla 332 contactos (1 auxiliar y 1 de sefializacion) a
a izquierda.
s T Contacto de sefializacion para disparo magnético y térmico. q
! o P2X 1311 |1 contacto conmutado] 1 (10 0,040 Caracteristicas de empleo
o s Bobina de emision. — Tension nominal de impulso Uimp: 4kV
= | ML — Corriente nominal de funcionamiento en AC: 6A 230V;
.l[?;-, al ﬁ“ P2X 16230 | 110...415V 50/60Hz | 1 8 3A 400V (Contactos auxiliares).
3 |
i 'T | Conformidad
- - 2 Conforme a normas: |EC/EN 60947-5-1.
P2X 1311 P2X 16230
Accesorios para interruptores cédigo de | Descripcion Uds. | Peso Caracteristicas generales y de empleo m
armi did d
magnetotermicos R o BARRA DE ALIMENTACION UNIPOLAR
— — Tension nominal de empleo Ue: 1000V
e n° |kl — Punto central de alimentacion: 100A max
‘ reae P1X 90 31@ | Barra de alimentacion unipolar |10 | 0,160 — Punto lateral de alimentacion: 63A max
i AN hi — Distancia entre centros: 17,5mm
P1X 90 33 — P1X 90 32@ Barra de al!mentac!?n b|.polar 10 (0,320 _ Seccion barra: 10mm?
P1X 90 33@ | Barra de alimentacion tripolar |10 | 0,474 — Para conexién en paralelo
“r W P1X 90 34@ Barra de alimentacion tetrapolar | 10 | 0,600 — Para 57 médulos, longitud 1000mm (57 interruptores
£ P1X 91 30@ | Kit de 5 tapas aislantes para 10 0,030 1P).
= terminales barras inutilizados .
: - BARRAS DE ALIMENTACION BIPOLARES, TRIPOLARES
P1X 9133 P1X 91 31@| Tapon de cierre para P1X9031 |50 | 0,001 Y TETRAPOLARES
P1X 91 32@ | Tap6n de cierre para P1X9032 |50 | 0,001 — Tension nominal de empleo Ue: 690V
; P1X 91 330 Tapon de cierre para P1X9033 |50 | 0,001 — [T GEIiTel 6B AR ZEe Y0 e
g_2a — % - - — Punto lateral de alimentacion: 63A max
' I ,J % P1X 91 34@ | Tapon de cierre para P1X9034 |50 | 0,001 _ Distancia entre centros: 18mm
T'J B 1 Wi P1X 92 01@| Terminal unipolar para 25 10,010 — Seccion barra: 10mm?
|— [ alimentacion barras; seccion — Para conexion en paralelo
P1X 92 01 P1X 92 10 P1X 92 02 méx conductor 25mm? - Bipo_Iar: para 56 modulos, longitud 1000mm
P1X 92 100/ Terminal unip. p/alimentacion |25 | 0,010 (28 interruptores 2F) ,
() barras: seccion méx conductor ~ Tripolar: para 57 médulos, longitud 1012mm
W 25mm?; entrada cable izquierda (19 interruptores 3P) )
\ \ ! - - — Tetrapolar: para 56 modulos, longitud 1000mm
- A a P1X 92 020 Termlnal ulrllpolar para 25 0,022 (14 interruptores 4P).
e - alimentacion barras; seccion
. PO méx conductor 50mm? BLOQUE ENCLAVABLE
P1X18 10 P2X 18 10 Py A
P1X 18 10 | Bloque enclavable p/palanca de |10 | 0,001 — Didmetro max candado: 5mm
mando interruptores P1MB... — Enclavable en ON'y en .OFF
© Apto para P1 MB... P2X 1810 | Bloque enclavable p/palanca de |10 | 0,002 — Puede montarse una pieza por cada polo del
No apto para P1 MB U... mando interruptores P2MVB... interruptor.
Toma modular Codigode | Descripcion Uds. | Peso Caracteristicas generales y de empleo
pedido de — Corriente max.: 16A
env. — Secciones de cable 1,5...10mm?
a2 S — Par de apriete: 1,8Nm
n° | [kal — Fijacion en guia DIN de 35mm (IEC/EN 60715)
P1X7 Toma modular esténdar 5 0,123 — Madulos DIN: 2,5.
italiana y alemana (Schuko);
16A. Conformidad

Conforme a normas: IEC 60884-1.

P1X7

Dimensiones Esquemas eléctricos Caracteristicas técnicas
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Interruptores magnetotérmicos y diferenciales
Bloques e interruptores diferenciales puros

Bloques diferenciales Codigo de Tipo |In |1An | Médulo | Uds. | Peso Caracteristicas generales
pedido DIN de Dispositivos utilizados para proteger a las personas en
env. caso de contactos indirectos (choque eléctrico) asi como
! o o las instalaciones contra el peligro de incendio causado
L A A ki
=, cparTme - - [ ]_ [mA]| n f [ka] por corrientes persistentes de fuga a tierra.
Bloques diferenciales — 2P — Tipo A. Se montan adosados a los interruptores
P1RA 2P 40 A030| A 40 |30 |2 1 0,160 magnetotérmicos de la serie P1MB para obtener un Gnico
l @ P1 RA 2P 40 A300/ A 40 300 |2 1 0160 dispositivo destinado a la proteccion de las personas, la
M : seguridad antiincendio y la proteccion de las lineas.
l ) m - PIRA2PG3AO30|A |63 |30 |2 110,160 -
=S P1RA 2P 63 A300| A 63 [300 |2 1 0,160 Caracteristicas de empleo
Blogues diferenciales — 3P — Tipo A — Tension nominal de aislamiento Ui: 400V
P1RA2P... - — Tension nominal de impulso Uimp: 4kV
P1RA 3P 40 A030| A 40 |30 |35 1 0,205 — Frecuencia de empleo: 50/60Hz
P1 RA 3P 40 A300| A 40 |300 |35 1 0,205 — Tension nominal de empleo Ue: 230/400V
P1 RA 3P 63 A030/ A 63 130 |35 1 0205 — Corriente diferencial nominal de disparo |An:
- S : : 30mA; 300mA.
e i P1 RA 3P 63 A300| A 63 [300 |35 1 0,205
E o Bloques diferenciales — 4P — Tipo A. Homologaciones y conformidad
j P1 RA 4P 40 A030| A 40 |30 35 1 0,230 Conforme a normas: IEC/EN 61009-1.
l_ I ! S P1 RA 4P 40 A300| A 40 (300 |35 1 0,230
l = | @ P1 RA 4P 63 A030| A 63 [30 |35 1 0,230
P1 RA 4P 63 A300| A 63 [300 |35 1 0,230
P1RA3P...
Inte"umores Codigo de Tipo | In | 1An | Madulg Uds. | Peso g?sr:g;?tri\ilsglcsﬁlig:gg;a;:?a proteger a las personas en
i i i DIN
diferenciales puros LI gﬁv caso de contactos indirectos (choque eléctrico) asi como
S - las instalaciones contra el peligro de incendio causado
[A]| [mA]| n n [ka] por corrientes persistentes de fuga a tierra. Para prevenir
Interruptores diferenciales — 2P — Tipo AC. los choques eléctricos en particular, deben utilizarse los
P1RC2P25AC030 |AC |25]30 |2 6 0185 tipos con corriente diferencial de disparo nominal (1An)
: no superior a 30mA. Generalmente se conectan en serie
P1 RC 2P 25 AC300 | AC 25 1300 |2 6 0,185 con los interruptores magnetotérmicos para garantizar
P1RC 2P 40 AC030 | AC 40130 |2 6 0,185 también la proteccion contra cortocircuitos y
® sobrecorrientes. Los tipos P1RC... tienen una corriente
®-9® P1RC 2P 40 AC300 | AC 4030012 6 0,189 diferencial de disparo nominal (1An) de 30mA o 300mA y
. — P1RC2P 63 AC030 | AC_ |63 |30 |2 6 0.185 se realizan en 3 versiones con diferentes caracteristicas
R P1RC 2P 63 AC300 | AC 63 | 300 |2 6 0,185 de disparo:
a Interruptores diferenciales — 2P — Tipo A. Tipo AC — Disparo por fuga a tierra ante corrientes alternas
P1RC 2P 25 A030 | A 2530 |2 6 0.185 sinusoidales diferenciales, aplicadas repentinamente o en
L : lento aumento. Se identifica con el simbolo:
i PIRC2P25A300 |A  |25|300|2 |6 |0185 v ident '
P1RC 2P 40 A030 | A 40 130 |2 6 0185 Tipo A - Disparo por fuga a tierra ante corrientes alternas
. o ® : sinusoidales y corrientes unidireccionales, aplicadas
P1RC2P40A300 |A 40 1300 |2 6 0,185 repentinamente o en lento aumento. Ademas de la
P1RC 2P... P1RC 2P 63 A030 |A 63130 |2 6 0,185 Iproteccic’m de (tji;;o AC, elsta versfic’m pr%tege fjambi;én gontra
as corrientes diferenciales con forma de onda pulsada.
P1RC 2P 63A300 | A 63 |300 |2 6 0,185 Estas condiciones pueden presentarse en circuitos con
Interruptores diferenciales — 4P — Tipo AC. equipos elqctrénicos. El tipo A se identifica con el
P1RC 4P 25 AC030 | AC | 25 |30 |4 3 0326 siguiente simbolo:
P1 RC 4P 25 AC300 | AC 25 1300 | 4 3 0,326 Tipo B — Disparo por las mismas condiciones relativas a
los tipos AC y A, pero ademas por corrientes de dispersion
XX e » Sl RGEHSMALOA] AC 40 30 |4 3 0326 de alta frecuencia (hasta 1000Hz) y corrientes continuas,
P1RC 4P 40 AC300 | AC |40 | 300 |4 3 10326 Son sumamente indicados para aquellas aplicaciones en
. P1RC 4P 63 AC030 |AC |63 |30 |4 3 1032 que hay(ijnverthidorles y|UPtS, asi %(;TO pgra esdtaCiC}nes de
o = recarga de vehiculos eléctricos. El tipo B se identifica con
P1 RC 4P 63 AC300 | AC 63 | 300 | 4 3 0,326 BlEimbalos Iml El
L Interruptores diferenciales — 4P — Tipo A. nn
. - P1RC 4P 25 A030 | A 25 130 |4 3 0.3%6 Las caracteristicas principales son:
= b : — Corriente nominal In: 25A, 40Ay 63A
S P1RC 4P 25 A300 | A 25300 |4 3 0,326 — Versiones 2P y 4P
e 2 @ed P1RC4P40A030 |A 40 130 |4 3 0,326 - Tipo de funcionamiento: AC, Ay B
PIRCAP40A300 |A |40 300 4 3 10,326 - ?"Ct*.“) P(;)'O 17,5mm ot
P1RC4P... — Testigo de posicion contactos
PIRCAPG3A030 |A |63 /30 |4 3 032 ~ Fijacion en guia DIN de 35mm (IEC/EN 60715).
P1RC 4P 63 A300 | A 63 | 300 |4 3 0,326 Caracteristicas de empleo
Interruptores diferenciales — 2P — Tipo B. — Disipacion por polo:
*1,1W para P1RC2/4P25... tipo AC 0 A
P — P1RC2P 408030 | B 40 130 |4 ! 0,280 * 2,9W para P1RC2/4P40... tipo AC, A0 B
29 9 (.. _P1RC2P40B300 |B 40 | 300 |4 110280 «7,2W para P1RC2/4P63.... tipo AC, A0 B
@ 'W P1RC 2P 63B030 |B 63 130 |4 1 0,280 ‘T9,7W para P1 Rl((712/4P?O- tltpOUB' .
— Tensién nominal de aislamiento Ui:
gr=maeanees=s== YN ORI b 63 13004 1 0.280 — Tension nominal de impulso Uimp: 4kV
- . Interruptores diferenciales — 4P — Tipo B. — Frecuencia de empleo: 50/60Hz
L ! P1RC 4P 40B030 |B 40 130 |4 1 0,335 — Tension normal de empleo Uc: 230VAC para 2P;
it s 230/400VAC para 4P
O ce P1RC 4P 40B300 |B 40 1300 |4 1 0,335 — Corriente diferencial nominal de disparo 1An: 30mA;
s ¢ oo (.7 PIRC4P63BO030 (B (6330 [4 |1 |0335 300mA o
. ' ? ’ ‘ W P1RC 4P 63B300 |B 63 1300 |4 1 0,335 — Poder de cortocircuito nominal Icn: 10kA.
. Homologaciones y conformidad
P1RC 4P B PIRC4P80B0S0 B 80 130 |4 1 0,335 Homologaciones obtenidas: TUV-SUD (tipos AC y A); VDE
P1RC 4P 80B300 |B 80 | 300 | 4 1 0,335 (tipo B).
Conforme a normas: IEC/EN 61008-1 (todos los tipos);
IEC/EN 62423 (tipo B).

Dimensiones Caracteristicas técnicas
13-12 péag. 13-14 pag. 13-15




Interruptores magnetotérmicos y diferenciales
Interruptores magnetotérmicos diferenciales

1P+N - 10kA Cédigo de Curva| In | len | 1An| DIN | Uds.| Peso Caracteristicas generales
2 modulos pedido de Estos dispositivos cumplen las funciones de deteccion y
env. disparo en caso de corrientes diferenciales, asi como de
! o o proteccion contro cortocircuito y sobrecorriente.
- Tipo | [A] [kA], mALn® [ n° | [kg] Comprenden préacticamente las funciones de los
PP Interruptores combinados — 1P+N —Tipo AC. interruptores termomagnéticos y de los diferenciales
P1RB 1N C06 AC030| C 6 |10 |30 |2 |6 0,205 puros.
e PIRBINCOGAGIOD G 6 |10 [a0]2 [6 0205 o e )y s utlea para
"y P1RB 1N C10AC030| C 10 /10 |30 |2 |6 ]0,205 cargas inductivas (cargas resistivas mixtas e inductivas
- P1RB 1N C10 AC300| C 10 |10 [300{/2 |6 |0,205 con baja corriente inicial de arranque).
Tienen asimismo una corriente diferencial de disparo
- %_-‘3 BN GIAGHD) © 16 [10 130 |2 |6 10,205 nominal (IAn) de 30mA o 300mA y se realizan en 2
& e P1RB 1N C16 AC300, C 16 |10 [300{2 |6 |0,205 versiones con diferentes caracteristicas de disparo: tipo
. @ P1RB 1N C20 AC030| C 20 |10 |30 |2 |6 0,205 AC o A (ver definiciones en la pagina 13-12).
P1RB 1N C20 AC300| C 20 110 |300]2 6 0.205 Las caracteristicas principales son:
P1RB 1N : — Corriente nominal In: 6...40A
P1RB 1N C25 AC030| C 25110 {30 |2 |6 0,205 — Version 1P+N
1 N P1RB 1N C25 AC300| C 25|10 |300{2 |6 |0,205 — Testigo de posicion contactos
— Curva caracteristica de disparo: tipo C
o P1RB 1N 32 AC030) € 82110 |30 |2 16 10205 — Fijacion en guia DIN de 35mm (IEC/EN 60715).
C )5 P1RB 1N C32 AC300| C 32 |10 {300/2 |6 |0,205
X x | rq P1RB 1N C40 AC030| C 40 |10 |30 |2 |6 0,205 Caracteristicas de empleo
—NER PIRBINC4OAC300[C |40 [10 [300]2 [6 [0205 ~  — Disipacion por polo: 3., 13W -
- - — Tension nominal de aislamiento Ui: 400V
Interruptores combinados — 1P+N —Tipo A. — Tension nominal de impulso Uimp: 4kV
2 N P1RB1NCO6A030 C |6 |10 |30 |2 |6 |0,205 — Frecuencia de empleo: 50/60Hz
PIRBINCO6A300(C |6 (10 (3002 |6 |0205 ~ lensionnominal de empleo Ue: 230VAC
— Corriente diferencial nominal de disparo |An: 30mA;
P1RB 1N C10 A030 | C 10 ({10 (30 |2 |6 |0,205 300mA
P1RB 1N C10 A300| C 10 |10 |300{2 |6 |0,205 — Poder de cortocircuito nominal Icn: 10kA.
P1RB 1N C13 A030 | C 13110 [30 |2 |6 |0,205 O R T G e
P1RB 1N C16 A030 | C 16 110 |30 |2 |6 ]0,205 Homologaciones obtenidas: TUV-Rheinland.
P1RB 1N C16 A300 | C 16 |10 [300/2 |6 |0,205 Conforme a normas: IEC/EN 61009-1.
P1RB 1N C20 A030 | C 20 |10 |30 |2 |6 |0,205
P1RB 1N C20 A300| C 20 |10 [300/2 |6 |0,205
P1RB 1N C25 A030 | C 25110 {30 |2 |6 |0,205 m
P1RB 1N C25 A300| C 25|10 [300/2 |6 |0,205
P1RB 1N C32 A030 | C 32|10 {30 |2 |6 0,205
P1RB 1N C32 A300| C 32 |10 |300/2 |6 0,205
P1RB 1N C40 A030 | C 40 |10 |30 |2 |6 |0,205
P1RB 1N C40 A300| C 40 |10 [300/2 |6 |0,205
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Interruptores magnetotérmicos y diferenciales

Dimensiones [mm]

.JLovato

___electric

INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS
P1MB...

18 max 36 max

I

P1MB UH... -P1 MB UL....

54 max

T

36 max

i
T

ACCESORIOS

Contactos adicionales

P1X 1011 - P1X 1011 UH - P1X 1311
66

9 max 50

86
81

Disparador y bobina
P1X 14230 - P1X 16230

66
60
8 <2

18 max

;

81

INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS
P2 MB...

WF—T

ACCESORIOS

Contactos adicionales

P2X 1011 - P2X 1311
74

67 max

Bobina de emision
P2X 16230

BLOQUES DIFERENCIALES
P1RA

3

INTERRUPTORES DIFERENCIALES PUROS
P1RC...

36 max @ 72max

@ 72mm para los interruptores diferenciales de tipo B.

55 60 ‘
C |
) E
= E s |

INTERRUPTORES COMBINADOS

36 max 44

82 max

45
I

ENCHUFE MODULAR
P1RB... P1X7

Esquemas eléctricos

P1X 1011 - P1X 1011UH - P2X 1011

P1X 1311 - P2X 1311

P1X 14230

P1X 16230 - P2X 16230

?
x

R

C1.C2
1412




Interruptores magnetotérmicos y diferenciales

Caracteristicas técnicas

«JLovato

___electric

TIPO

P1 MB P2 MB P1RA P1RC P1RB
Descripcion Interruptor Interruptor Bloques diferenciales Interruptores Interruptores
diferenciales puros termomagnéticos
diferenciales
Normativas IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2 IEC/EN 61008-1 IEC/EN 61008-1 IEC/EN 61009-1
IEC/EN 60947-2
uL1077
UL489@
Tension nominal de aislamiento Ui vV 440 400 400 400 400
Tension nominal de impulso Uimp kv 4 6 4 4 4
Tensién nominal inAC | V 230 (1P, 1P+N) / 230 (1P) / 230/400V 230 (2P) / 230
de empleo Ue 230/400 (2P, 3P, 4P) | 2307400 (2P, 3P, 4P) 230/400(4P)
inDC | V 60 (1P) / 80 (2P) 60 — — —
Frecuencia nominal Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Corriente nominal méxima A 63 125 63 40 40
Corriente nominal A | 1,2,4,6,10,13, 16, 80, 100, 125 40, 63 25, 40, 63 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40
de los tipos disponibles 20, 25, 32, 40, 50, 63@ (80A solo tipo B)
Versiones 1P, 1P+N, 2P, 3P, 4P 1P, 2P, 3P, 4P 2P, 3P, 4P 2P, 4P 1P+N
Caracteristica de disparo curva B-C-D C-D — — C
Disparo instantaneo Curva B: 3...5In
Curva C: 5...10In Curva C: 5...10In —_ — Curva C: 5...10In
Curva D: 10...14In Curva D: 10...14In
Curva de funcionamiento diferencial  tipo | — — A AC,A B AC, A
Corriente diferencial nominal 1An mA —_ — 30, 300 30, 300 30, 300
Poder de cortocircuito kA 10 (BKA 1P+N) 10 — 10 (Inc) 10
Vida mecanica ciclos 20.000 10.000 20.000 20.000 20.000
Par de apriete méax terminales Nm 2 3 2 2 2
Ibin 15 26 15 15 15
Herram Pz2 Pz2 Pz2 Pz2 Pz2
Seccion conductores min...max mm? 1..16 2,5...50 1..16 2,5...35 1..25
AWG 14...6 14..1/0 14...6 14..2 16...3
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura empleo | °C -35...470 -35...475 -25...455 -25...455 -25...+440
almacenam. | °C -40...+80 -40...+80 -35...+60 -35...+60 -35...+60
Altitud méax m 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Grado de contaminacion 2 3 2 2 2
Fijacion En guia DIN 35mm (IEC/EN 60715)
CURVAS DE DISPARO
Curva B Curva C CurvaD
Tiempo de disparo [s] Tiempo de disparo [s] Tiempo de disparo [s]
10000 10000 10000
1000 = 1000 =R 1000 ==
“‘\ “‘\ "\ “‘\ “\ \‘\
\ \ \
100 === 100 (=== 100 ===
= = S —
\ \ \
10 \\ 10 \\ 10 o \
‘\\ N\ N N\ ‘\‘
N\
N
1 1 1 =
0,1 0,1 0,1
0,01 0,01 0,01
145 3 5 79 20 40 60 100 1,45 3 5 79 20 40 60 100 1,45 3 5 79 20 40 60 100
1,13 2 4 6 8 10 30 50 70 1,13 2 4 6 8 10 30 50 70 113 2 4 6 8 10 30 50 70
In [A] In [A] In [A]

@ UL489 solo version PIMBU... Para las tensiones de empleo de estos dispositivos, remitirse a las paginas de cada producto.
@ Para las versiones UL489, PIMBU..., también pueden elegirse las siguientes corrientes nominales: 1.6, 3, 5,7, 8, 12, 15, 30, 35, 60 A




